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Kreujemy 
przyjazne 
miejsca!
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Malmo - fotel plus
Malmo - kosz na śmieci

Malmo - fotel

Malmo - ławka plus Malmo - ławka
Praktyczny wkład stalowy z wygodną rączką i elegancką popielnicą, 
ocynkowany i malowany proszkowo, łączący funkcjonalność z estetyką.

Listwy stworzone z najdoskonalszą 
dbałością o detale, by spełnić 
najwyższe standardy jakości.

Ergonomiczny design oraz opcjonalny 
podłokietnik, aby zapewnić Ci komfort
i wygodę na najwyższym poziomie.

Możliwość solidnego przymocowania 
do podłoża, zapewniając trwałość 
i bezpieczeństwo w użytkowaniu.

Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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85 cm

50 cm

45 cm

50 cm

50 cm

50 cm

100 cm

50 cm

60
 c

m

⌀ 4,8 cm

Montaż poprzez zabetonowanie.

Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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OD Inspiracją dla projektu było wyjście od grupy docelowej, 

jaką są młodzi i aktywni ludzie. Prosta i nowoczesne for -
ma połączona z wyrazistą kolorystyką wymiennych ele -
mentów tworzy uniwersalne obiekty małej architek -
tury umożliwiające nie tylko odpoczynek, ale również 
wygodne oparcie sprzętu sportowego czy odwieszenie 
elementu garderoby. Ze względu na zastosowanie ru -
rek jako elementu konstrukcyjnego ławka umożliwia 
również umiarkowaną aktywność fizyczną. Użytkownicy 
mogą wspinać się lub podciągać.

BENDO 
projekt ławek z wymiennymi nogami

Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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Cosy - ławka, dwie poduszki Cosy - ławka, jedna poduszka

Cosy - fotel, poduszka Cosy - donica

Cosy - kosz Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Wyjątkowa wygoda i relaks 
dzięki naszemu wyjątkowo 
miękkiemu siedzisku.

Designerskie oraz wyjątkowo 
wygodne oparcie.

Elegancja i funkcjonalność w doskonałym kształcie 
naszych nowoczesnych donic.

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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Slant - ławka prosta Slant - ławka prosta wysoka
(opcja z przewijakiem)

Slant - kosz na śmieci Slant - stojaki rowerowe

Slant - tablica 
informacyjna

Slant - ławka dla matek karmiących

Ergonomiczny design oraz opcjonalny 
podłokietnik, aby zapewnić Ci komfort
i wygodę na najwyższym poziomie.

Możliwość 
wyposażenia ławki
w funkcjonalny przewijak.

Ławka stworzona z myślą 
o komforcie i intymności 
dla karmiących matek.

Trwała betonowa podstawa, 
która gwarantuje stabilność 
i długotrwałą wydajność.

Elegancki i funkcjonalny 
stojak rowerowy.

Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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Perfekcyjne oparcie z dopracowanymi szczegółami, 
które zapewnią niezrównany komfort i estetykę.

Bianco - ławka
id. 01-02-0100

Bianco - leżak
id. 02-02-0100

Bianco - kosz na śmieci
id. 03-02-0100

Możliwość trwałego zabetonowania, 
zapewniając nie tylko styl, 
lecz także stabilność.

Praktyczny wkład stalowy z wygodną rączką 
i elegancką popielnicą, ocynkowany i malowany proszkowo, 
łączący funkcjonalność z estetyką.

Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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id. O3094

id. 0748id. 02043 ławka

id. O2043 stół

Oparciem stworzone z myślą 
o maksymalnym komforcie.

Stalowa konstrukcja, cynkowana i malowana proszkowo, 
łączy niezawodność i estetykę, zapewniając Państwu 
trwałość i wyjątkowy wygląd.

Daszek samozamykający.

Zachwyca swoim designem, ale także 
zapewnia bezpieczne i wygodne 
przechowywanie Twojego roweru.

Zobacz ławkę w 3D

Zobacz kosz w 3D

Zobacz stół w 3D

Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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Łączymy design
z użytecznością.
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Produkty zastrzeżone prawem autorskim
 

LINIA LIGHT
KOSZ seria line
komora otwarta

ŁAWKA LIGHT
ŁAWKA LINE

DONICA LIGHT

LEŻAK +

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



Produkty zastrzeżone prawem autorskim
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PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. 02004
ławka - str. 44

id. 02230
stół id. 02230 stół

Produkty zawarte w zestawie:

id. 02004
ławka

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



21PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. 02005
krzesło

id. 02004
krzesło

id. 02004
ławka

id. 02004 PD
krzesło

id. 02004 PD
ławka

id. 02005
krzesło

id. 02005
 ławka

id. 03013
 kosz

id. 02004
ławka - str. 44

Produkty zawarte w zestawie:

id. 02004a
ławka - str 45

id. 02230 stół

ZES
TAW

Y

id. 02004
ławka

id. 02004a
ławka

id. 02230
stół

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. 02005
ławka

id. 02004 
ławka

id. 02004
krzesło

id. 02004
ławka

id. 02004 PD
krzesło

id. 02004 PD
ławka

id. 02005
krzesło

id. 02005
 ławka - str. 47

id. 03013
 kosz

Produkty zawarte w zestawie:

id. 02230
stół

id. 02004
ławka - str. 44

id. 02230 stół

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 02005 
krzesło id. 02004a

krzesło

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. 02004a
krzesło

23

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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id. 02004
ławka - str. 44

Produkty zawarte w zestawie:

id. 02004
ławka

id. 02230
stół

id. 02005
krzesło

id. 02230 stół





ŁAWKI ŻELIWNE Ławkę żeliwną id. 0121
znajdziesz na str. 31
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 77 cm  |  wysokość siedziska  45 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                 i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 69 cm  |  wysokość siedziska  37 cm  |  długość 155/185 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O1O8 id. O1O9Zobacz ławkę w 3D

26

Możliwość zamówienia produktu z FSC® Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 76 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 155/185 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O1O9a id. O111
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                  i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 155 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D

27
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O112
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O113
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 73 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D

28

Możliwość zamówienia produktu z FSC® Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O114 id. O116
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 72 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O119 id. O12O
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 74 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 74 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O121 id. O122
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 74 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 155 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca  (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 155/185 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D

31
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NE
PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O123 id. O126b
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O126c id. O126d
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 
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NE
PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O128 id. O129
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 76 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O13O id. O131
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 72 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O132
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 87 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O14O
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 42 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D
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RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 87 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O14O pd id. O147
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 79 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D
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RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O148
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D
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 Ławkę żeliwną id. 0111
znajdziesz na str. 27





ŁAWKI STALOWE
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2002

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 87 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44,5 cm  |  długość 150/200 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. 02045b
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RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2003

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe Ø 50

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 170/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2003a

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe Ø 60

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 174/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2003b

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe Ø 50

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 170/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2004

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 
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Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2004a

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, podłokietnik 40x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2004a pd

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, podłokietnik 40x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 
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elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2004 as

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, podłokietnik 40x20, 20x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2005 pd

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, podłokietnik 40x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2005

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2007

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D

 

 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2009

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 82 cm  |  wysokość siedziska 46 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2010

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2030

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2123a

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: zabetonowanie

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 80 cm  |  długość 150 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2043 

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 82 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 190 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blach stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 85 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. 02720 Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2111

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 95 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2115

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 95 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2116

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2117

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 89 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D

52

Możliwość zamówienia produktu z FSC® Możliwość zamówienia produktu z FSC®



ŁAW
KI 

STA
LOW

E
PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2141

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2143 dwustronna

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2150

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 43 cm |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2152

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 110 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D
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KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2152a

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 110 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 42 cm  |  długość 180 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2164Zobacz ławkę w 3D
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KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 192 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2157

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2156 Zobacz ławkę w 3D
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ŁAW
KI 

STA
LOW

E
PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. O2182

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: zabetonowanie

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 85 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2304

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 85 cm  |  długość 170 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz ławkę w 3D Zobacz ławkę w 3D
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KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość 89 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 190 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2320

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 190 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2320 dwustronna

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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STA
LOW

E
PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWA: płaskownik

MONTAŻ: przykręcenie

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości siedziska pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

id. O2127 siedziskoŁawka okołodrzewna
Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: na zamówienie

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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PALISANDER TEAKCZARNY

RAL 9005
GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Kosz PEGASUS

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard  

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo, opcjonalnie 

z podłokietnikiem

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150/180 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  szerokość 90 cm

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: ok. 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy, płaskownik malowany proszkowo, 

cynkowany, wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

Ławka PEGASUS

Leżak PEGASUS

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Zobacz ławkę w 3D

Stojak PEGASUS
WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 28 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy malowany proszkowo, cynkowany

Montaż: przykręcenie do podłoża/zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2
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Zobacz leżak w 3D

Możliwość zamówienia produktu z FSC®

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3001

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3003

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3003a

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3DZobacz kosz w 3D
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id. O3004 
35L

id. O3004a 
60L

id. O3005 id. O3005a

WYMIARY: 

wysokość: 64/80 cm | średnica: 39/43 cm | pojemność: 35/60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, 

cynkowana, wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez zabetonowanie

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D
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id. O3002 id. O3008 id. O3010

35/60 L

WYMIARY: 

wysokość: 85 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 85 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | średnica: 43/50 cm | pojemność: 35/60 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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id. O3006 id. O3007 id. O3025

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 78 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D
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id. O3009 id. O3009a id. O3082

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm | średnica: 32 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

kosz bez wkładu

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm | średnica: 44 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

kosz bez wkładu

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 107 cm | średnica górna: 60 cm

średnica dolna: 40 cm | pojemność: 70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D
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id. O3014 id. O3115a
40c

id. O3802

WYMIARY: 

wysokość: 120 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 50 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | średnica: 43 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D
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id. O3022 id. O3026 id. O3033

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 42 cm | długość: 42 cm

pojemność: 62 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 47 cm | długość: 38 cm

pojemność: 70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | szerokość: 50 cm | długość: 50 cm

pojemność: 75 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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id. O3013 id. O3013b id. O3021

WYMIARY: 

wysokość: 81,5 cm | szerokość: 40 cm | długość: 40 cm

pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej, z popielnicą oraz rączka do wyciągania, 

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący/zabetonowania

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | szerokość: 40 cm | długość: 40 cm

pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący/zabetenowania

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | szerokość: 37 cm | długość: 36 cm

pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Zobacz kosz w 3D
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id. O3036 id. O3811 id. O3822

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | szerokość: 32x32 cm | pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 89 cm | średnica: 50 cm | pojemność: 50 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 81 cm | średnica: 50 cm | pojemność: 55 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

mała popielnica w standardzie

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: wolnostojący

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. O3803 id. O3804 id. O3120
40c/70c

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | szerokość: 43 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 140 cm | pojemność: 40/70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. O3071 id. O3083 id. O3094

WYMIARY: 

wysokość: 88 cm | średnica: 62 cm | pojemność: 150 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 73 cm | szerokość: 50x50 cm | pojemność: 65 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 96 cm | szerokość: 47 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3D
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id. O3820 id. O3821 id. O3902

WYMIARY: 

wysokość: 103 cm | szerokość: 33 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą lub bez

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 42 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

mała popielnica w standardzie

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej 

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | szerokość: 48 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. O3070 id. O3117  35c

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | szerokość: 48 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | średnica: 33 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 87 cm | średnica: 41 cm | pojemność: 100 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący/

wkopanie elementu kotwiącego

plażowy

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3D

Możliwość zamówienia produktu z FSC®
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WYMIARY: 

wysokość: 120 cm | szerokość: 59 cm | głębokość: 30 cm

pojemność: 60-70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej, 

całość malowana proszkowo 

MONTAŻ: przez zabetonowanie elementów kotwiących

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | szerokość: 34 cm | głębokość: 24 cm

pojemność: 75 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej, 

całość malowana proszkowo 

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do podłoża

WYMIARY: 

wysokość: 120 cm | szerokość: 59 cm | głębokość: 30 cm 

pojemność: 60-70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej, 

całość malowana proszkowo 

MONTAŻ: przez zabetonowanie elementów kotwiących

id. 03984 id. 03984 
na psie odchody

id. 03975 
na psie odchody

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3D
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id. O3951a id. O3952

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 45 cm | pojemność: 30 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 45 cm | pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład ocynkowany

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej 

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący 

WYMIARY: 

wysokość: 150 cm | szerokość: 48 cm | pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład ocynkowany

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej 

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący 

id. O3952 max

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D
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id. O3956

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | średnica: 43 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

możliwość wyposażenia w słupek Ø 6 cm lub obejmę, 

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez zabetonowanie

id. O3955

WYMIARY: 

wysokość: ok. 100 cm | średnica: 34 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez zabetonowanie

id. O3954

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 34 cm | pojemność: 30 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D
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id. O3970

WYMIARY: 

wysokość: 114 cm | szerokość: 44 cm | głębokość: 35 cm

pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja z Durapolu (polimerowa), dozownik na worki, 

otwór wrzutowy z bocznymi uchwytami

MONTAŻ: przez przymocowanie do ściany, słupka lub poprzez 

betonowe, zakotwienie z regulowaną głębokością

id. O3962

WYMIARY: 

wysokość: 135 cm | szerokość: 37 cm | głębokość: 30 cm

pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana, 

wkład ocynkowany, kosz wyposażony w podajnik na worki, 

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przykręcenie

id. O3967

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | długość: 30 cm | szerokość: 31 cm

pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej, zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do fundamentu

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. O3972

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | szerokość: 31 cm | głębokość: 30 cm

pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana, 

wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej, kosz z zasobnikiem,

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do podłoża

id. O3973

WYMIARY: 

wysokość: 130 cm | szerokość: 40 cm | głębokość: 30 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, wkład wewnętrzny 

z blachy ocynkowanej, kosz z zasobnikiem, zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do podłoża

id. O3971

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm | szerokość: 37 cm | głębokość: 30 cm 

pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana, 

wkład ocynkowany, otwór wrzutowy otwierany za pomocą mechanizmu 

pedałowego bez konieczności użycia rąk, podajnik na worki foliowe 

MONTAŻ: przez przykręcenie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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KRATY I OSŁONY

Kratę żeliwną id. 0501
znajdziesz na str. 84

Osłonę id. 0801
znajdziesz na stronie 87
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Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. 0501

WYMIARY: 

długość całkowita: 120 cm

szerokość całkowita: 120 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. 0502 id. 0504

WYMIARY: 

długość całkowita: 120/150/190/200 cm

szerokość całkowita: 120/150/190/200 cm

średnica wewnętrzna: 50/70/90/110 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 70/90/120/150 cm

średnica wewnętrzna: 70/90/110/120 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL



id. 0506

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 120 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. 0507

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 120 cm

średnica wewnętrzna: 90 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. 0511
WYMIARY: 

długość całkowita: 80 cm

szerokość całkowita: 80 cm

średnica wewnętrzna: 43 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

WYMIARY: 

długość całkowita: 100 cm

szerokość całkowita: 100 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. 0523

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

KR
ATY
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Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. 0535 WYMIARY: 

długość całkowita: 120 cm

szerokość całkowita: 120 cm

średnica wewnętrzna: 48 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. 0536 WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 120 cm

średnica wewnętrzna: 48 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. 0537 WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 100/120 cm

średnica wewnętrzna: 40/50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

WYMIARY: 

długość całkowita: 120 cm

szerokość całkowita: 120 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy 

id. 0560



Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

WYMIARY: 

wysokość: 150/180 cm

średnica: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

WYMIARY: 

wysokość: 150/180 cm

średnica: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

WYMIARY: 

wysokość: 150/180 cm

średnica: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

id. 0801/0801a id. 0802/0802a id. 0803/0803a

Zobacz osłonę w 3D

OS
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NY
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STOJAKI ROWEROWE
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 3

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 6

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. 0701 id. 0702 id. 0703

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL



WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 10

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 3

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 6

id. 0704 id. 0705 id. 0706

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 5

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 10

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 3

id. 0707 id. 0708 id. 0709

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL



id. 0710 id. 0711 id. 0712

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 6

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 5

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 10

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 3

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 6

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. 0713 id. 0714 id. 0715

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL



id. 0716 id. 07902

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 10

WYMIARY: 

wysokość: 50 cm | długość: 125 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana  - opcja malowanie 

proszkowe, zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 5

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | średnica rury: Ø 60 mm

długość: 60/80/100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 80 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. 0717 id. 0719c id. 0722

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz stojak w 3D Zobacz stojak w 3D



WYMIARY: 

wysokość: 105 cm | szerokość: 60 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. 0729

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica rury: 5 cm | szerokość: 100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 33 cm | szerokość: 43 cm | długość: 180 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: zabezpieczona antykorozyjnie

(malowana proszkowo - opcja)

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. 0756-50 id. 0783-5

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz stojak w 3D
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WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 63 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | długość: 60/80/100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | szerokość: 65 cm | długość: 210 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. 0797 id. 07202 id. 07203

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz stojak w 3D



id. 0743 id. 0748 id. 0776

WYMIARY: 

wysokość: 75 cm | szerokość: 6 cm | długość: 85 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 6 cm | długość: 60 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica rury: Ø 60 mm

długość: 80 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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WYMIARY: 

wysokość: 225 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 50x70 cm 

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

id. 0905 id. 0923 id. 0910cid. 0910

WYMIARY: 

wysokość: 200 cm | szerokość 60 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 48x78 cm 

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

WYMIARY: 

wysokość: 225 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 50x70 cm 

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

WYMIARY: 

wysokość: 250 cm | szerokość 165 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 140x100 cm 

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL



WYMIARY: 

wysokość: 102,5 cm

waga: ok. 25 kg

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo,

zabezpieczony antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

id. 0602 id. 0604 id. 0607id. 0606

WYMIARY: 

wysokość: 41 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo,

zabezpieczony antykorozyjnie

Dodatkowa opcja: płaskownik wygradzający

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm

średnica rury: Ø 60 mm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja z rury stalowej: malowana

proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm

średnica rury: Ø 60/76/90 mm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna:

malowana proszkowo, 

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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WYMIARY: 

wysokość: 102,5 cm

wysokość nad gruntem: 80 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: z rury Ø 101,3 mm,

słupek ocynkowany i malowany proszkowo,

nakładki wykonane ze stali czarnej malowanej 

proszkowo lub ze stali nierdzewnej

Montaż: przez zabetonowanie

id. 0627 id. 0629 id. 0630
bariera trawnikowa niska

id. 0630

WYMIARY: 

wysokość: 113 cm

wysokość nad gruntem: 88 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: 

z rury Ø 88,9 mm I 60,3 mm,

ocynkowana i malowana proszkowo,

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 35 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: 

z rury Ø 60 mm, ocynkowana i malowana proszkowo,

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 35 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: 

z rury Ø 60 mm, ocynkowana 

i malowana proszkowo,

Montaż: przez zabetonowanie

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001. Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL



Kosz na śmieci id. O3013
znajdziesz na str. 71
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WE id. 04101

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 50/60 cm

Waga: ok. 170 kg

id. 04107

Wysokość: 65 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 49/55 cm

Waga: ok. 165 kg

id. 04102

id. 04108

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 50/60 cm

Waga: ok. 170 kg

Wysokość: 73 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 50/60 cm

Waga: ok. 195 kg

id. 04103

id. 04109

Wysokość: 62 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 51/60 cm

Waga: ok. 160 kg

Wysokość: 63 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 55/67 cm 

Waga: ok. 200  kg

id. 04104

id. 04111-113

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 49/61 cm

Waga: ok. 205 kg

Wysokość: 56/64/72 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/140/180 kg

id. 04105

id. 04114-116

Wysokość: 72 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 52/60 cm

Waga: ok. 200 kg

Wysokość: 74/87/94 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/150/200 kg



id. 04118

id. 04124 id. 04127

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 43/52 cm

Waga: ok. 140 kg

Wysokość: 70 cm

Pojemność: 60 L

Średnica: 45 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 60 L

Średnica: 45 cm

Waga: ok. 140 kg

id. 04119

Wysokość: 70 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 50/54 cm

Waga: ok. 200 kg

id. 04120

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 47 cm

Waga: ok. 130 kg

id. 04121

Wysokość: 85 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 49/55 cm

Waga: ok. 200 kg

id. 04117

Wysokość: 46 cm

Pojemność: 26 L

Średnica: 42/47 cm

Waga: ok. 200 kg

id. 04122

Wysokość: 70 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 160 kg

id. 04126

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 45 cm 

Waga: ok. 155  kg

id. 04128

Wysokość: 73 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 52/64cm

Waga: ok. 265 kg

Zobacz kosz w 3D

Zobacz kosz w 3D
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Możliwość zamówienia produktów z FSC®
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WE id. 04129-131

Wysokość: 56/64/72 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/140/180 kg

id. 04132-134 id. 04135 id. 04136

Wysokość: 56/64/72 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/140/180 kg

Wysokość: 100 cm

Pojemność: 36 L

Średnica: 42 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 90 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 48 cm

Waga: ok. 150 kg

id.04157 id. 04127B

Wysokość: 65 cm

Szerokość: 56 cm

Długość: 148 cm

Pojemność: 3x56 L

Waga: ok. 615 kg

Wysokość: 100 cm | bez daszka 80 cm

Pojemność: 70 L

Wymiary: 46x46 cm 

Waga: ok. 225  kg

id. 04168

Wysokość: 63 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 47 cm 

Waga: ok. 100  kg

Zobacz kosz w 3D

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04201/A

id. 0207/208

Wysokość: 30/40 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 80 kg

id. 04202

id. 04209/210

id. 04203

id. 04211/212

id. 04204/205

id. 04213

id. 04206

id. 04214

Wysokość: 50 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 100 kg

Wysokość: 75 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 185 kg

Wysokość: 40/50 cm

Średnica: 70 cm

Waga: ok. 150/180 kg

Wysokość: 30 cm

Średnica: 90 cm

Waga: ok. 190 kg

Wysokość: 60/70 cm

Średnica: 90 cm

Waga: ok. 350/550 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 95 cm

Waga: ok. 300 kg

Wysokość: 65 cm

Średnica: 100 cm

Waga: ok. 500 kg

Wysokość: 30 cm

Średnica: 110 cm

Waga: ok. 260 kg

Wysokość: 40 cm

Średnica: 110 cm

Waga: ok. 340 kg
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WE id. 04215

id. 04224

Wysokość: 70 cm

Średnica: 110 cm

Waga: ok. 700 kg

id. 04216

id. 04226

id. 04217/218

id. 04227

id. 04219

id. 04228/229

id. 04222/223

id. 04230

Wysokość: 40 cm

Średnica: 130 cm

Waga: ok.700 kg

Wysokość: 40 cm

Średnica: 40 cm

Długość: 120 cm

Waga: ok. 250 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 60 cm

Długość: 150 cm

Waga: ok. 300 kg

Wysokość: 36/46 cm

Średnica: 80 cm

Waga: ok. 170/230 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 80 cm

Waga: ok. 290 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 80 cm

Waga: ok. 120 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 120 cm

Waga: ok. 500 kg

Wysokość: 36/40 cm

Podstawa: 60x60 cm

Waga: ok. 160/195 kg

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 50x50 cm

Waga: ok. 170 kg

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04231

id. 04240

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 60x60 cm

Waga: ok. 280 kg

id. 04233

id. 04242

id. 04235

id. 04244

id. 04237

id. 04245/246

id. 04239

id. 04249

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 80x80 cm

Waga: ok. 450 kg

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 150x150cm

Waga: ok. 1300 kg

Wysokość: 32 cm

Podstawa: 30x60 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x80 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 32 cm

Podstawa: 30x100 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x100 cm

Waga: ok.  220 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x120 cm

Waga: ok. 280 kg

Wysokość: 60cm

Podstawa: 60x110/80x120 cm

Waga: ok. 440/580 kg

Wysokość: 40 cm

Szerokość: 40 cm

Długość po obwodzie: 157 cm

Waga: ok. 270 kg
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WE id. 04250

id. 04256

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 60x60 cm

Waga: ok. 280 kg

id. 04251/252

id. 04257

id. 04253

id. 04260

id. 04254

id. 04261

id. 04255

id. 04262

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 40x90/40x125 cm

Waga: ok. 170/270 kg

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 120x80 cm

Waga: ok. 930 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 90 kg

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 75x75 cm

Waga: ok. 300 kg

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 80x80 cm

Waga: ok. 450 kg

Wysokość: 85 cm

Podstawa: 150x150 cm

Waga: ok. 1600 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 90 cm

Waga: ok. 350 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x120 cm

Waga: ok. 200 kg

Wysokość: 65 cm

Średnica: 100 cm

Waga: ok. 500 kg

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04265

id. 04271

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 100x100 cm

Waga: ok. 500 kg

id. 04268A

id. 04272

id. 04268B/C

id. 04273

id. 04269

id. 04274A

id. 04270

id. 04274B/C

Wysokość: 80 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000  

Wysokość: 43 cm

Podstawa: 47x76 cm

Waga: ok. 90 kg

Wysokość: 46 cm

Podstawa: 56x87 cm

Waga: ok. 112 kg

Wysokość: 52 cm

Średnica: 75 cm

Waga: ok. 100 kg

Wysokość: 52 cm

Średnica: 63 cm

Waga: ok. 80 kg

Wysokość: 42 cm

Średnica: 63 cm

Waga: ok. 75 kg

Wysokość: 90 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000 kg

Wysokość: 90 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000 kg
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id. 04275

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x100 cm

Waga: ok. 195 kg

stalowo-drewniana

Wysokość: 74 cm

Podstawa: 38x45cm

Konstrukcja stalowa:

cynkowana, malowana proszkowo

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

Wkład wewnętrzny: z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 50x50 cm

Konstrukcja stalowa:

cynkowana, malowana proszkowo

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

Wkład wewnętrzny: z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

stalowo-drewniana

Wysokość: 72 cm

Średnica: 57 cm

Waga: ok. 45 kg

Konstrukcja stalowa:

cynkowana, malowana proszkowo

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

Wkład wewnętrzny: z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

stalowo-drewniana

id. 04297
Wysokość: 40 cm

Głębokość: 40 cm

Długość: 150 cm

Wysokość: 80/100/120 cm  |  Podstawa: 80x80/100x100/120x120 cm

Konstrukcja stalowa: cynkowana, malowana proszkowo

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

Wkład wewnętrzny: z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

stalowo-drewniana

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04301

id. 04306

Wysokość: 50 cm

Średnica: 20/35 cm

Waga: ok. 65 kg

id. 04302

id. 04307

id. 04303

id. 04308

id. 04304

id. 04309

id. 04305

id. 04310

Wysokość: 60 cm

Średnica: 20/35 cm

Waga: ok. 90 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 20/35 cm

Waga: ok. 115 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 125 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 120 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 170 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 70 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 225 kg

Wysokość: 60 cm

Szerokość: 20/40 cm

Waga: ok. 70 kg

Wysokość: 80 cm

Szerokość: 20/40 cm

Waga: ok. 115 kg
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id. 04311

id. 04318

Wysokość: 100 cm

Szerokość: 25/45 cm

Waga: ok. 205 kg

id. 04312

id. 04319

id. 04314

id. 04320

id. 04316

id. 04321

id. 04317

id. 04322

Wysokość: 80 cm

Szerokość: 20/35 cm

Waga: ok. 120 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 20 cm

Waga: ok. 45 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 35 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 40 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 127 kg

Wysokość: 55 cm

Średnica: 20/30 cm

Waga: ok. 62 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 195 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 36 cm

Waga: ok. 113 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 36 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 145 kg



Wysokość: 80 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 226 kg

id. 04324

Wysokość: 41 cm

Podstawa: 32x32 cm

Waga: ok. 110 kg

id. 04325

Wysokość: 68 cm

Podstawa: 32x32 cm

Waga: ok. 180 kg

id. 04326

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 135 kg

id. 04327

Wysokość: 70 cm

Podstawa: 70x70 cm

Waga: ok. 900 kg

id. 04328

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 170 kg

id. 04329

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 80 kg

id. 0430

Średnica: 30 cm

Waga: ok. 35 kg

id. 04323
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id. 04331

Wysokość: 72 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 350 kg

id. 04332

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 32x32 cm

Waga: ok. 90 kg

id. 04333

Wysokość: 39 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 125 kg

id. 04334

Wysokość: 49 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 180 kg

id. 04335

Wysokość: 80 cm

Średnica: 65 cm

Waga: ok. 350 kg

id. 04336 id. 04340/341 id. 0442

Wysokość: 60 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 160 kg

Wysokość: 40/50 cm

Średnica: 40/50 cm

Waga: ok. 100/200 kg

Wysokość: 75 cm

Średnica: 30 cm

Waga: ok. 130 kg



id. 04402id. 04401 id. 04403

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 75 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 130 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 75 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 43 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 200 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04405id. 04404 id. 04406

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 80 cm

Długość całkowita: 200  cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 350 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 71 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 80 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 94 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 250 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04408id. 04407 id. 04409

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 200 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 80 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 210 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukan

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża y

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 55 cm

Długość całkowita: 110 cm

Wysokość siedziska: 50 cm

Waga: ok. 300 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04413id. 04412 id. 04414

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 88 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 200 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: do wkopania

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 78 cm

Długość całkowita: 157 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 350 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 95 cm

Długość całkowita: 110 cm

Wysokość siedziska: 55 cm

Waga: ok. 300 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04416id. 04415 id. 04417

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 84 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 43 cm

Waga: ok. 350 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 88 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: do wkopania

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 90 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: do wkopania

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04419id. 04418 id. 04420

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 42 cm

Długość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 340 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 230 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 44 cm

Długość całkowita: 195 cm

Waga: ok. 550 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04422id. 04421 id. 04425

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 60 cm

Podstawa: 180x200 cm

Waga: ok. 900 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 46 cm

Długość całkowita: 230 cm

Waga: ok. 500 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 50 cm

Długość całkowita: 230 cm

Waga: ok. 455 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 107 cm

Długość całkowita: 255 cm

Szerokość całkowita: 70 cm

Waga: ok. 720 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojący/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 110 cm

Długość całkowita: 83 cm

Szerokość całkowita: 50 cm

Waga: ok. 210 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojący/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

id. 04477 id. 04478

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

id. 04459B

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 83 cm

Długość całkowita: 164 cm

Szerokość całkowita: 70 cm

Waga: ok. 650 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojący/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04418Aid. 04480 id. 04486

WYMIARY: 

Długość całkowita: 120 cm

Szerokość całkowita: 45 cm

Wysokość całkowita: 40 cm

PODSTAWY: beton architektoniczny 

w naturalnym szarym kolorze

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

WYMIARY: 

Długość całkowita: 600 cm

Długość siedziska: 180 cm

Szerokość całkowita: 40 cm

Wysokość całkowita: 45 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny, ławka składa się

z dwóch 300 cm elementów i siedziska drewnianego

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Długość całkowita:  180 cm

Wysokość całkowita: 42 cm

Waga: ok. 330 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04483id. 04481 id. 04484

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 90 cm

Długość całkowita: 300 cm

Szerokość całkowita: 60 cm

Głębokość całkowita: 40 cm

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny w naturalnym, 

szarym kolorze

Konstrukcja stalowa siedziska: ocynkowana, 

malowana proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 90 cm

Długość całkowita: 300 cm

Szerokość całkowita: 60 cm

Głębokość całkowita: 40 cm

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny w naturalnym, 

szarym kolorze

Konstrukcja stalowa siedziska: ocynkowana, 

malowana proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 90 cm

Długość całkowita: 120 cm

Szerokość całkowita: 60 cm

Głębokość całkowita: 40 cm

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny w naturalnym,

szarym kolorze

Konstrukcja stalowa siedziska: ocynkowana, 

malowana proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04455/04455Aid. 04456 id. 04454

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 88 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 290 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 87 cm

Długość całkowita: 197 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 225 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 205 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość 

przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04457 id. 04459

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

MONTAŻ: do wkopania

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 218 cm

Długość listew: 160 cm

Szerokość całkowita: 45 cm

Wymiary kosza: 45x45 cm wys. 61 cm

Waga: ok. 260 kg

ELEMENTY DREWNIANE:  drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04458id. 04462 id. 04463

WYMIARY: 

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 40 cm

Szerokość całkowita: 40 cm

Waga: ok. 360 kg

WYMIARY: 

Długość całkowita: 219 cm

Wysokość siedziska: 46 cm

Szerokość całkowita: 192 cm

Waga: ok. 1330 kg

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

WYMIARY: 

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 50 cm

Szerokość całkowita: 48 cm

Waga: ok. 915 kg

PODSTAWY: beton architektoniczny, podświetlenie LED

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 96 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. 044401 id. 044402

PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Produkt zastrzeżony prawem autorskim
 

Produkt zastrzeżony prawem autorskim
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PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 46 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca/możliwość przykręcenia do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 46 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. 044403 id. 044404

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Produkt zastrzeżony prawem autorskim
 

Produkt zastrzeżony prawem autorskim
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id. 04701 id. 04704
WYMIARY: 

Wysokość całkowita:185 cm

Długość całkowita: 170 cm

Szerokość (średnica): 120 cm

Waga: ok. 750 kg

PODSTAWY: beton płukany

WYMIARY: 

Wysokość całkowita:19 cm

Długość całkowita: 115 cm

Wymiary paleniska: 45x38 cm

Wymiary rusztu: 47x35 cm

Waga: ok. 615 kg

PODSTAWY: beton płukany

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

134



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: stół wolnostojący (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 150

Elementy żeliwne malowane proszkowo 
według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O119/0120

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża 

(wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  długość 150/180 cm

id. O2130

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2043

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojący) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 65 cm

długość 150 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości stołu pod indywidualne zamówienie. | * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

PALISANDER TEAKCZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory 
elementów stalowych i żeliwnych

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3D Zobacz kosz w 3D

STO
ŁY
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WYMIARY: 

Wymiary blatu: 274x152 cm

Grubość blatu: 6 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Waga: ok. 1050 kg

Blat - szlifowane lastryko lub malowany farbą

odporną na czynniki zewnętrzne

Siatka z blachy ocynkowanej mocowanej na stałe

MONTAŻ: do ustalenia

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 274x152 cm

Grubość blatu: 8 cm

Wysokość stołu: 76 cm

Waga: ok. 800 kg

Podstawa - wibrowany beton zbrojony gładki

Blat - szlifowany i malowany farbą odporną 

na czynniki zewnętrzne

Siatka z blachy ocynkowanej mocowanej na stałe

MONTAŻ: do ustalenia

WYMIARY: 

Długość stołu: 152 cm

Szerokość stołu: 80 cm

Z rączkami w najszerszym miejscu: 135 cm

Wysokość stołu: 88 cm

Waga: ok. 520 kg
Podstawa - beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

id. 4502 id. 4502a id. 4510



id. 04503Aid. 04503 id. 04504

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x85 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 550 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT do gry w szachy/warcaby

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x85 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 550 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT do gry w szachy/warcaby lub chińczyka

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x85 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 300 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04507id. 04506 id. 04508

WYMIARY: 

Wymiary blatu po przekątnej: 98x81 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Długość całkowita: 200 cm

Szerokość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 250 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x75 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 90x90 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Długość całkowita: 200 cm

Szerokość całkowita: 200 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



id. 04505id. 04509 id. 04511

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 90x90 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Długość całkowita: 200 cm

Szerokość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 400 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: do gry w szachy/chińczyka

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

Wymiary zestawu: 180x180 cm

Wysokość stołu: 76 cm

Wysokość siedzisk: 45 cm

Waga: ok. 550 kg

BLAT: do gry w szachy/chińczyka

PODSTAWA: zbrojony beton wibrowany, gładki

SIEDZISKO: z tworzywa sztucznego/drewna

MONTAŻ: przez wkopanie

WYMIARY: 

Średnica blatu: 90 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 250 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL
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id. 04513id. 04512 id. 02410

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 160x80 cm

Wysokość całkowita: 76 cm

Szerokość całkowita: 170 cm

Długość całkowita: 160 cm

Grubość blatu: 8 cm

Waga: ok. 550 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: betonowy

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez wkopanie

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 80x80 cm

Wysokość stołu: 75 cm

Wysokość całkowita krzesła: 88 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Szerokość siedziska: 60 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA malowana proszkowo 

z planszą do gry

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 160x80 cm

Wysokość całkowita: 76 cm

Szerokość całkowita: 170 cm

Długość całkowita: 160 cm

Grubość blatu: 8 cm

Waga: ok. 550 kg

BLAT: do gry w szachy/chińczyka

PODSTAWA: zbrojony beton wibrowany, gładki

SIEDZISKO: z tworzywa sztucznego/drewna

MONTAŻ: przez wkopanie

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości. PALISANDER TEAK

KOLORYSTYKA
Podstawowe kolory 
elementów drewnianych

KOLORYSTYKA NA ZAMÓWIENIE
Według palety RAL

Możliwość zamówienia produktu z FSC®



WZORNIK KOLORÓW
DREWNO STANDARDOWE

ŚWIERK SKANDYNAWSKI BUK SOSNAJESION SAPELI JATOBA TAUARIIROKO

DREWNO EGZOTYCZNE

ORZECH MAHOŃ MIODOWY BEBARWNA LAZURATEAKPALISANDER

PODSTAWOWA KOLORYSTYKA ŚWIERKU SKANDYNAWSKIEGO

* Wzornik kolorów poglądowy  |  * Kolory mogą różnić się ze względu na rodzaj drewna  |  * Drewno egzotyczne olejowane

Ławki Stalowe Ławki Żeliwne

INSTRUKCJE ZŁOŻENIA ŁAWEK



Łukasz Syty

Kierownik Działu Handlowego

tel: +48 502 851 400

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 31

email: lukasz@basterlawki.pl

Marta Pozorska

Doradca Handlowy – Zamówienia publiczne

tel . +48 728 301 258

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 31

email: marta@basterlawki.pl

Jakub Kuran

Sprzedaż detaliczna – Sklepy Internetowe

tel: +48 533 642 887

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 21

email: sklep@basterlawki.pl

BASTER MACIEJ PALUCHOWSKI

NIP: 559-168-73-26

Sulnowo, ul. Elektryków 10, 86-100 Świecie, Polska

tel.: 48 52 331 21 58 | +48 735 977 442

sekretariat@basterlawki.pl

www.basterlawki.pl


